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PRODUKTDATENBLATT:  
SNT - Sanitärtrennwände für maßgeschneiderte Nass- und Trockenräume

Technische Daten
 Wandstärke 25 mm und Gesamtstärke der Anlage 28 mm (Trockenraum), 13 mm stark (Nassraum)
 Beidseitig beschichtete Vollspanplatten mit lichtechtem und nahezu chemikalienbeständigem  
    Melaminharz bzw. Schichtstoffplatte (Trockenraum)  
 Kompakt-HPL (High Pressure Laminate)-Platte, beidseitig raumatte Oberflächenstruktur, absolut   
      wasser-, kratz- und stoßfest, lichtecht sowie nahezu glutfest und chemikalienbeständig (Nassraum) 
 Gesamthöhe in Standardausführung 2.000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (Trockenraum)  
    und 2.020 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit (Nassraum)
 Trennwandstütze aus Aluminiumrohr 18 mm stark im Anschlagprofil integriert, von außen nicht sichtbar)
 Türen 600 mm breit, Anschlag mit eingelegter Moosgummischnur (geräuscharmes Schließen der Tür) 
 Bodenschraubplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeckrosette
 Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur-eloxierten Alu-U-Profilen
 Senkrechte Schnittkanten mit natur-eloxierten Alu-U-Profilen eingefasst
 Waagereche Schnittkanten mit ABS-Kanten-Umleimer versehen
 Eckwandanschluss: Befestigung mit speziell abgerundetem Aluminium-Eckprofil

Anwendungszwecke
Trocken- und Nassraumanlagen in Industrie- und Gewerbeobjekten, öffentlichen Gebäuden und 
Einrichtungen, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Gaststätten und Campingplätzen

Optionen
 Bis zu acht Standardfarben zur Auswahl, weitere Farben auf Anfrage
 Füße aus Edelstahl
 Sonderhöhen werden nach Wunsch gefertigt
 Türen in Sonderbreite auf Anfrage lieferbar
 Umfangreiches Zubehör 


