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PRODUKTDATENBLATT:  
STW 80 – Die System-Trennwand für Produktions- und Lagerbereiche

Technische Daten
 Wandstärke 82 mm
 Standsicherheit nach DIN 4103
 Wandhöhen bis 7.000 mm statisch nachweisbar
 Ständerwerk aus 50 mm Stahlstütze
 Beplankung 2 x 16 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte
 Oberflächenbeschichtung uni und Dekor möglich
 Verglasung immer Doppellverglasung
 Standardbrüstungshöhe 1.085 mm (andere Ausführungen möglich) 
 Glasart Float, ESG und VSG
 Schallschutz bei Verglasung 36 dB Laborwert
 Schallschutz bei Vollwand mit Mineralwolle 43 dB Laborwert

Anwendungszwecke
 Hallen- und Meisterbüros mit abgehängter Decke
 1, 2, 3 und 4-seitige Lösungen
 Hallenabtrennungen
 Messräume
 Maschineneinhausungen

Optionen
 Fußbodenaufbau 60 mm mit Dämmung und PVC Bodenbelag
 Einzel- und Doppeltüren
 Schallex Bodendichtung
 Große und kleine Glasausschnitte
 Rolltore
 Schnelllauftore


